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[bookmark: _GoBack]                                                                              高抗撕胶/模压型

            MSK MD13XXSF Base

          技术数据表

	特性和优点
	  透明度高，撕裂强度高；
硬度大、拉伸强度大

	组成
	有机硅橡胶

	应用
	适用于作要求高抗撕的产品，如高压锅圈、设备垫片、家用电器配件等。



          典型物性

	硫化前：
	MD1340SF
	MD1350SF
	MD1360SF
	MD1370SF

	外观
	无色透明
	无色透明
	无色透明
	无色透明

	比重（25℃）
	1.11±0.02
	1.12±0.02
	1.18±0.02
	1.20±0.02

	硫化剂名称
	C-8
	C-8
	C-8
	C-8

	硫化剂标准添加量（%）
	1
	1
	1
	1

	硫  化  后	                 硫化条件：170℃×5min×2mm

	外观
	无色透明
	无色透明
	无色透明
	无色透明

	线收缩率≤
	3.2
	3.1
	3.0
	2.9

	硬度（邵氏 A）
	40±2
	50±2
	60±2
	70±2

	拉伸强度（Mpa）≥
	10
	10
	10.5
	10.5

	扯断伸长率（%）
	750
	650
	500
	450

	扯断永久变形（%）
	4
	4
	4
	4

	撕裂强度（KN/M）≥
	20
	25
	25
	30

	绝缘击穿电压 KV/mm≥
	22
	22
	22
	22

	体积电阻率Ω·cm≥
	1×1014
	1×1014
	1×1014
	1×1014

	阻燃性
	FV-1
	FV-1
	FV-1
	FV-1



本资料仅供参考，如有疑问以实测数据为准；硫化剂的品种、添加量以实际生产的产品要求为准； 硫化条件以实际生产的产品要求为准。
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